SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJI
SANITARNYCH

Wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz c.w.u. wraz z cyrkulacja
z zachowaniem $rednic przeplywu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Sikorskiego 63 i 65c w Myszkowie.

I. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wymiany pionéw wodnych
i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, pieciokondygnacyjnych, podpiwniczonych,
znajdujacych sie przy ul. Sikorskiego 63 i 65c w Myszkowie. Wymiana pionéw wodociggowych
zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z podiaczeniami do wodomierzy oraz pionu
kanalizacyjnego wraz z podtaczeniami odptywowymi od urzadzen sanitarnych i zlewozmywakow
oraz wykonanie innych robét temu towarzyszacych.

1) Budynek przy ul. Sikorskiego 63 jest dziewiecioklatkowy, 5 kondygnacyjny (k. naziemne),

podpiwniczony, wyposazony w biezaca wode zimng i ciepla.

Budynek posiada 20 pionéw wod.-kan., w tym:

- 16 pion6éw kuchnia + tazienka, w kazdym z tych pionéw znajduje sig:
* 6 podiaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
+ 6 podliaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
» 10 podiaczen spustowych,

- 2 piony kuchenne, w kazdym z tych pionéw znajduje si¢:
* 6 podlaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
+ 6 podlaczen poboru cieplej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 5 podigczen spustowych,

- 2 piony }azienka + WC, w kazdym z tych pionéw znajduje sig:
* 6 podlaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
+ 6 podlaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 10 podigczen spustowych,

2) Budynek przy ul. Sikorskiego 65c jest szescioklatkowy, 5 kondygnacyjny (k. naziemne),

podpiwniczony, wyposazony w biezaca wode zimna i ciepla.

Budynek posiada 16 pionéw wod.-kan, w tym:

- 6 pionéw kuchnia + tazienka z WC, w kazdym z tych pion6éw znajduje sig:
* 6 podlaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
+ 6 podlaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 10 podigczen spustowych,

- 6 pionéw kuchnia + lazienka, w kazdym z tych pion6w znajduje si¢:
* 6 podlaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
« 6 podlaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
¢ 10 podiaczen spustowych,

- 2 piony kuchenne, w kazdym z tych pionéw znajduje sie:
« 6 podlaczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),



* 6 podiaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 5 podigczen spustowych,

- 2 piony tazienka + WC, w kazdym z tych pionéw znajduje sie:
* 6 podigczen poboru zimnej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 6 podiaczen poboru cieptej wody (5 lokali mieszkalnych + piwnica),
* 10 podigczen spustowych.

2. Zakres robot

Piony umiejscowione sq w szachcie technicznym zlokalizowanym w $cianie pomiedzy kuchnig
a tazienkq — 28 pion6w, 4 piony umiejscowione sq w szachcie technicznym w $cianie kuchni i 4
w szachcie technicznym w $cianie pomiedzy }azienka a WC.

Mieszkancy zapewnig dostep od strony kuchni (w przypadku 32 pion6éw) i od strony lazienki lub
WC (w przypadku 4 pionéw), natomiast Wykonawca bedzie zobowigzany do cze$ciowego wykucia
Sciany celem dostepu do szachtu, a po wykonaniu prac do jej ponownego zamurowania.

Ogolny zarys prac:

- czgSciowe wykucie Scian celem dostepu do szachtu technicznego w kazdym lokalu mieszkalnym
i w piwnicy,

- demontaz rur pionu wody zimnej, c.w.u wraz z cyrkulacjq i kanalizacji,

- ulozenie nowych instalacji wod.-kan. w technologii z tworzywa sztucznego,

- przymocowanie przewodéw pionowych do elementéw konstrukcyjnych za pomoca uchwytéw,

- potaczenie podejs$¢ wody i kanalizacji od strony kuchni i tazienki w kazdym lokalu mieszkalnym,

- polaczenie nowej instalacji w piwnicy do zaworéw na poziomie instalacji,

- montaz zdemontowanych wodomierzy wraz z oplombowaniem (w razie koniecznosci),

- sprawdzenie szczelnosci instalacji pod ci$nieniem, odpowietrzenie instalacji cieplej wody
i uruchomienie wymienionych pionéw,

- zamurowanie otworéw w Scianach w lokalach mieszkalnych i w piwnicy,

- wywoz i utylizacja materialéw z rozbidrki.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy w czasie wykonywania prac dostep do lokali mieszkalnych.
Prace wykonywane bedq w budynkach zamieszkalych, dlatego tez Wykonawca bedzie ustalat
przerwy w dostawie wody z Zamawiajacym, z zaznaczeniem, iz nie mogg one trwa¢ dhuzej niz 48
godzin w lokalach, ktére dysponuja oddzielnym pionem dla WC z poborem wody.

UWAGA — w przypadku pionéw polaczonych z WC prace winny by¢ wykonywane w taki sposéb

aby nie uniemozliwi¢ dostepu do urzadzen sanitarnych w poszczeg6lnych lokalach na dhuzej niz 8
godzin dziennie, natomiast przerwa w dostawie wody nie moze by¢ dhuzsza niz 12 godzin.

Wykonawca zapewni nadzér osoby, ktéra bedzie kierowata robotami budowlanymi, posiadajacej
uprawnienia budowlane branzy sanitarnej.

3. Materialy
Instalacja wodociggowa

Dla instalacji wody zimnej stosowa¢ rury PP-R min PN 20 fi 40, dla instalacji wody cieplej
rury PP-R min PN 20 fi 40 (stabilizowane), dla cyrkulacji min PN 20 fi 32 (stabilizowane). Rury do
zastosowania w instalacji wodnej winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 15874 cz.1 do
6:2013-06E oraz posiadajace atest PZH dla rur wody pitne;j.

Instalacja wodna winna by¢ wykonana zgodnie z normami: PN-EN 806-1:2004P i PN-EN
806-3:2006E - wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Armatura przylaczeniowa (ztgczki gwintowane, pétérubunki
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itp.) winna by¢ wykonana z polipropylenu z wtopiona metalowa czescia z gwintem i posiadac
dokumentacje dopuszczajaca do uzytku w instalacjach wodnych w budynkach mieszkalnych.

Instalacja kanalizacyjna

Wymagane zastosowanie rur i ksztattek kanalizacyjnych w systemie niskoszumowym dla
$ciekéw socjalno-bytowych fi 110 od piwnicy do polaczenia z wywiewka dachowq (rurq
odpowietrzajaca), przy zachowaniu nizej wymienionych norm:

PN-EN 744 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda spadajacego cigzarka

PN-EN 1053 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowan bezci$nieniowych — Metoda badania szczelnosci woda.

PN-EN 1055  Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania odpornosci na cykliczne dziatanie
podwyZszonej temperatury.

PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z polipropylenu
(PP) do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli.

PN-EN 14366:2006 Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji kanalizacyjnych.
4. Transport

Dostawa nowych materialbw i wywdz materialéw z rozbiérki powinien odbywac sig
w sposéb nie powodujacy dewastacji terenéw zielonych i utwardzonych. Zatadunek, transport
irozladunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami
transportu po drogach publicznych.

I1. Wykonanie robot
1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t w lokalu nalezy dolozy¢ wszelkich staran w celu
zabezpieczenia majatku pozostajacego na wyposazeniu lokalu, w celu minimalizacji szkod
powstalych przy realizacji zakresu rob6t w tym: zabezpieczenie traktow komunikacyjnych przez
roztozenie mat zabezpieczajacych, rozwieszenie folii ochronnych na drzwiach, przykrycie
wyposazenia lokalu w miejscu prowadzenia robét w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe
uszkodzenie.

2. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe obejmuja:

* demontaz zabudowy pionéw wod.-kan.
» demontaz istniejacych pionéw wod.-kan.



3. Roboty montazowe

Roboty montazowe obejmuja:

« roboty budowlane zwigzane z ponownym zabudowaniem pion6w wod.-kan

 pianka montazowa winna by¢ stosowana jako material uszczelniajacy a nie zamiast
podstawowych materiatéw budowlanych do odtwarzania $cianek i zamurowan

« zestawy wodomierzowe po zakoficzeniu robét w lokalu winny by¢ oplombowane

+ dopuszcza sie odstepstwo wykonania odtworzenia powierzchni, w miejscu przekug,
tynkowanych, na przykrycie elementami z plyt kartonowo-gipsowych, utozonymi zgodnie
ze sztuka, w przypadku gdy calo$¢ Sciany wykonana jest w tej technologii (gladzie na
plytach kartonowo-gipsowych, glazura na podbudowie z ptyt)

4. Préby szczelnosci instalacji i roboty zanikowe.

Po zakoficzeniu robét instalacyjnych, instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci oraz
zglosi¢ gotowos¢ do odbioru tzw. robdt zanikowych przedstawicielowi Spétdzielni wyznaczonemu
w umowie.

5. Wymagane dokumenty przy odbiorze robot.

Oéwiadczenie kierownika robét o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, protoké} odbioru technicznego czeéciowego/konicowego, protokoly z badan
i sprawdzeri zgodnie z normami dla poszczegdlnych instalacji (w tym m.in. proby szczelnosci,
protokoly z ptukania instalacji).

Rury instalacyjne, armatura muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikaty
na znak bezpieczenistwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.
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